
        
            Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
 Cliccando su "Accetta Cookies" acconsenti all'uso dei cookie.

        

        
            
                Accetta cookies
                Rifiuto cookies
            

        

    

	
			      
	 

 
 
 
	
	
		
			




    
        
            
            
            [image: ]
        
    


	ITA
	ENG
	DEU
	FRA
	POR
	RUS











			



	HOME
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						FORESTCUT48

						Forest Cut 48 ist ein leistungsstarkes Holzbearbeitungszentrum, das seine Geschwindigkeit der benötigten Spaltkraft anpasst.
												Forest Cut 48 ist sicher, potent, höchst produktiv und bietet für die Verarbeitung von Brennholz dank der innovativen Techniken Höchstleistungen. Alle Arbeitsschritte werden hydraulisch gesteuert und elektronisch überprüft, sowohl in der Funktions-, als auch in der Unfallvorbeugungs-Phase. Der leistungsstarke Säge-Spalter, der bei der Forest Cut 48 eingesetzt wird, mit einstellbarer Geschwindigkeit, passt die Geschwindigkeit der benötigten Spaltungskraft automatisch an. Die Leistungsaufnahme dieser Verarbeitungsmaschinen ist dank des Kettensägesystems wirklich gering. Die Schmierung der Ketten erfolgt voll-automatisch. Die Sicherheit des Operateurs bei der Bedienung der Forest Cut 48 ist durch die Sicherung aller beweglichen Teile, die elektronisch gesteuert werden, gewährleistet.
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										Mehr Bilder ansehen					

					

				

			

		

	

	
		
			

			
				
					
						
							
							
							EIGENSCHAFTEN

							Das Stammholz kommt auf das hydraulisch betriebene Förderband; der Vorgang wird vom Operateur sowohl beim Eingang alsauch beim Revers gesteuert.

 

Die zusammengeklappte Maschine entspricht den erlaubten Transportmaßen der Straßenverkehrsordnung.

 

Das System für den Holzeinzug (optional) garantiert Beständigkeit und hohe Produktivität.

 

Die Spaltblätter sind austauschbar und je nach Holzdurchmesser in der Höhe hydraulisch einstellbar.

 

Alle Arbeitsschritte sind elektro-hydraulisch gesteuert und können leicht vom Steuerungsbrett aus ausgeführt werden.

							
						

						
							
							
							TECHNISCHE DATEN

							 

	
STUNDENLEISTUNG

	4500 Kg
	



MAX.HOLZLÄNGE







	4500 mm
	
SCHNITT MIT MOTORSÄGE

	0,325"/72 18"
	
SPALTUNG

	13 ton
	
SPALTKEIL

	2-4 (6)
	
MAX.HOLZDURCHM.

	380-400 mm
	
EINSTELLB.STÜCKLÄNGE

	150-650 mm
	
MIN. TRAKTORLEISTUNG

	35 cv
	
LEISTUNG ELEKTRISCHER MOTOR

	11 kw
	
LÄNGE FÖRDERANLAGE

	4200 mm
	
MASCHINENGEWICHT

	930 kg
	
TRANSPORTMAßE

	2500x1200x2500 mm
	

STAMMHOLZSPEICHER



	OPTIONAL
	


HYDRAULISCHE STEUERUNG





	SERIE
	
ELEKTRISCHER MOTOR

	OPTIONAL


							
						

						

					

				

				
					
						
							
								
								
								DOWNLOAD

									KATALOG FORESTCUTLINE
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									Das Stammholz kommt auf das hydraulisch betriebene Förderband; der Vorgang wird vom Operateur sowohl beim Eingang alsauch beim Revers gesteuert.

									

								

								
							

							
								
								
								
								INFORMATIONEN

								Fordern Sie weitere Informationen
über dieses Fahrzeug.

								
								

								

TEILEN

Sie können Ihre bevorzugten sozialen Netzwerk.
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