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						FORESTCUT48

						Il Forest Cut 48 è un potente centro di lavoro per legna che modifica la velocità in funzione dello sforzo di spacco.
												Grande sicurezza, potenza e produttività sono le caratteristiche principali di Forest Cut 48, il centro di lavoro per legna da ardere che, grazie alle innovative soluzioni applicate, garantisce elevata produttività. Tutte le operazioni sono idrauliche controllate elettronicamente sia nella fase funzionale che antinfortunistica. Il potente spaccalegna a velocità variabile adottato dalla Forest Cut 48, modifica la velocità automaticamente in funzione dello sforzo di spacco. L'assorbimento di potenza è veramente minimo grazie al sistema di taglio a catena. La lubrificazione della catena della sega è completamente automatica. Per garantire la massima sicurezza dell’operatore, il centro di lavoro Forest Cut 48 ha posto grande attenzione alla cura delle protezioni di tutte le parti in movimento, in quanto tutte le protezioni sono controllate elettronicamente.
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										Vedi altre immagini					

					

				

			

		

	

	
		
			

			
				
					
						
							
							
							CARATTERISTICHE

							Il tronco entra nel nastro trasportatore idraulico; l'operazione è gestita dall'operatore sia in ingresso che in reverse.

 

Le misure di ingombro della macchina rientrano nella sagoma ammessa a norma di legge per la circolazione stradale.

 

Il sistema di alimentazione dei tronchi (optional), garantisce continuità di lavoro e alta produttività.

 

Le lame spaccalegna sono sostituibili e regolabili idraulicamente in altezza in base al diametro del tronco.

 

Tutte le operazioni di lavoro sono elettroidrauliche e facilmente eseguibili dal quadro comandi.

							
						

						
							
							
							DATI TECNICI

								
PRODUZIONE ORARIA (INDICATIVAMENTE)

	2000÷3000 kg
	
LUNGHEZZA MAX LEGNO

	4500 mm
	
TAGLIO CON MOTOSEGA TIPO

	0,325"/72 18"
	
SPACCATURA

	13 t
	
CUNEO DI SPACCATURA

	2-4 (6)
	
DIAMETRO MAX LEGNO

	380-400 mm
	
LUNGH. PEZZO REGOLABILE

	150-650 mm
	
POTENZA MIN. TRATTORE

	35 cv
	
POTENZA MOTORE ELETTRICO

	11 kw
	
LUNGH.CONVOGLIATORE

	4200 mm
	
PESO MACCHINA

	930 kg
	
MISURE DI SPEDIZIONE

	2500x1200x2500 mm
	
PIANO MAGAZZINO TRONCHI

	OPTIONAL
	
COMANDI IDRAULICI

	SERIE
	
MOTORE ELETTRICO

	OPTIONAL


							
						

						

					

				

				
					
						
							
								
								
								DOWNLOAD

									CATALOGO FORESTCUTLINE
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									Centro di lavoro semiautomatico in grado di accogliere tronchi interi. Forest Cut 48 è la versione evoluta dello spaccalegna che grazie ad un innovativo sistema elettro-idraulico, opera grazie ai soli imput elettronici.

									

								

								
							

							
								
								
								
								INFORMAZIONI

								Richiedi ulteriori informazioni
su questa macchina.

								
								

								

CONDIVIDI

Puoi condividerlo sui principali social network.
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