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						BIOMATICH91

																		VERSÃO TTS
A versão TTS dessa série de biotrituradoras Biomatich 91, projetada com eixo rígido e rodas, foi projetada para ser acionada e rebocada por qualquer tipo de trator com uma potência de no mínimo 100 cv.


VERSÃO MTS
A versão MTS dessa série de biotrituradoras Biomatich 91, é acionada por um motor diesel autonomo e pode ser rebocada por trator ou por caminhão.


A catenária de transporte e o rolo alimentador do biotriturador, são acionados pelos motoredutores óleodinâmicos superpotentes que garantem à máquina a máxima produtividade, além da capacidade de ser alimentada por qualquer tipo de material, até mesmo materiais muito irregulares e volumosos.


O rotor de trituração do Biomatich 91 é realizado com uma construção muito robusta, e está equipado com especiais martelos dispostos em 4 filas em quantidade de 10 por fila por um total de 40. A combinação entre aços especiais permite de não lubrificar nunca os martelos pois não se verifica nenhum tipo de atrito ou superaquecimento durante o trabalho.


A máquina trituradora pode ser alimentada por pá com revestimento de borracha ou carregador e produz material vegetal triturado dispondo o mesmo em cúmulos de altura regulável dependendo das exigências específicas para futuros trabalhos. É capaz de triturar qualquer tipo de resíduo vegetal, e produz um material muito desfibrado de dimensão regulável ideal para qualquer tipo de compost.


O biotriturador Biomatich 91 pode ser equipado com esteira posterior evacuadora, posicionada na zona de descarga do material triturado. Esse transportador, constituido por uma catenária de aço, se estiver completamente fechado permite de realizar cúmulos de material mais altos e mais reguláveis. Além disso, permite de carregar o material vegetal triturado diretamente no container ou no caminhão e de limitar, em presença de material seco, a formação de poeira. A máquina além disso, pode também ser equipada com automotor, para uma maior autonomia e deslocamento sem precisar de um meio de reboque.


Como acessório opcional de Biomatich 91 está disponível o radio comando a distância que permite de guiar todas as operações de funcionamento, como o acionamento da catenária, do rolo de alimentação ou a orientação do defletor posterior. Esse dispositivo aumenta notavelmente a produtividade, pois é necessário sómente a presença de um operador situado numa pá de carregamento para comandar todas as operações da máquina bio-trituradora.
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							CARACTERÍSTICAS

							CARACTERÍSTICAS

• Elevada capacidad de triturar material incluso muy irregular y voluminoso.

• El material triturado puede disponerse en cúmulos de altura regulable.

• Tritura cualquier tipo de residuo vegetal y produce un material muy desfibrado de tamaño regulable.

• El biotriturador puede ser suministrado con autopropulsión.

• Posibilidad de control con radiocontrol a distancia (opcional).

• Máxima productividad gracias a los motorreductores oleodinámicos superpotentes.

• 40 pistones de trituración para garantizar la máxima potencia.

• El material vegetal triturado puede disponerse en cúmulos de altura regulable.

• Cúmulos más altos y regulables, gracias a la cinta posterior de evacuación que permite cargar el material vegetal triturado directamente en contenedores.

• Cinta de salida de la molienda de acero.

• Dispositivo Nostress de serie.

• Dispositivo Noblock de serie.

• Instalada con grúa de carga de material.

• Instalada sobre medios transportables.

• Cojinetes del rotor sobredimensionados.

• Soportes del rotor de acero trabajados a partir de material sólido mediante CNC.

• Refinador de la molienda, regulable hidráulicamente.

							
						

						
							
							
							DADOS TÉCNICOS

								
 

	91 TPS	91 MTS
	
POTÊNCIA TRATOR

	90-180 cv	 
	
POTÊNCIA MOTOR

	 	172(126) cv(kW)
	
NÚMERO CILINDROS

	 	6T
	
LARGURA ROTOR

	1200 mm	1200 mm
	
NÚMERO DE MARTELOS

	40	40
	
PESO MARTELO

	3 kg	3 kg
	
PRODUÇÃO HORÁRIA

	40-60 MTC	40-60 MTC
	
DIÂMETRO MÁX MADEIRA

	160-300 mm	160-300 mm
	
MEDIDAS DE EXPEDIÇÃO 

	6000x2200x2000 mm	6500x2200x1500 mm
	
PESO MÁQUINA

	5000 kg	8000 kg
	
DISPOSITIVO C.T.P.

	serie	serie
	
CONTADOR

	serie	serie
	
INSTALAÇÂO DE FARÓIS

	optional	optional
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									CATÁLOGO BT
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								INFORMAÇÃO

								Solicite mais informações
sobre esta máquina.

								
								

								

AÇÃO

Você pode compartilhar sua rede social favorita.
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