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						ENERGY23

																		Gama de trituradoras com tambor de grandes dimensões, CHIPPER ENERGY 23-42 estudadas para a produção de estilha de alta qualidade, idoneas para tratar grandes quantidades de material de qualquer dimensão e tipo, equipada com sistema eletronico no stress, grade de refinação, equipamento para qualquer tipo de exigência.
 

Graças a rolos motriz muito agressivos, a alimentação é sempre perfeita com qualquer tipo de material. Os transportadores na parte inferior dos rolos garantem a recuperação de todas as fugas de estilha. A boca de alimentação pode ser equipada com correias de aço (acessório opcional). Todos os modelos de trituradoras Chipper Energy podem ser equipados com rodas para o reboque, motor autonomo ou posicionados nos meios automotores.
 

O sistema de corte com tambor com lâminas múltiplas, garantem uma ótima estilha (grade de calibração). A expulsão da estilha, com tambor com multi pá não produz ar e tem uma absorção mínima de potência. Isso permite de obter uma estilha sem poeira e a carga de container até de 40 pés. O tubo de descarga giratório a 360° regulável na altura, é reclinável hidraulicamente.
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							CARACTERÍSTICAS

							CARACTERÍSTICAS

• Rodillos dobles de tracción hidráulicos con motorreductores muy potentes.

• Bloqueo de electroválvulas.

• Todos los mandos electrónicos.

• Sistema de seguridad y mando con barra antipánico galvanizada.

• Tambor con cuchillas de exposición regulable.

• Tambor astillador de acero con alto espesor.

• Sistema rápido de montaje-desmontaje de cuchillas.

• Rejilla de refinación.

• Mando para controlar la entrada o expulsión del material.

• Remate expulsor del material astillado, regulable con inclinación regulable.

• Bomba hidráulica instalada con topes de goma para aumentar su vida útil.

• Bomba hidráulica con brida de fundición para aumentar su durabilidad.

• Instalación hidráulica independiente del tractor.

• Depósito de aceite presurizado para garantizar la limpieza perfecta del sistema oleodinámico.

• Filtro de aceite hidráulico en aspiración.

• Soportes del disco astillador sobredimensionados sin mantenimiento.

• Cojinete de doble giro de rodillos de rótula esférica.

• Ensamblaje de ejes de 38NCD4 templado.

• Tolva de carga practicable para reducir el espacio ocupado durante el transporte o almacenamiento.

• Fácil acceso para el mantenimiento.

• Gancho de elevación.

• Tubo abatible con descenso con pistón a gas (opcional).

• Válvula de regulación de los giros del rodillo (opcional).

• La astilladora puede contar con grúa hidráulica para la carga de troncos (opcional).

• Engrase centralizado (opcional).

							
						

						
							
							
							DADOS TÉCNICOS

								
 

	23-42 TPS	23-42 MTS
	
POTÊNCIA TRATOR

	40-80 cv	 
	
POTÊNCIA MOTOR

	 	60(44) cv(Kw)
	
NÚMERO DE CILINDROS

	 	4
	
DIÂMETRO MÁX MADEIRA

	230 mm	230 mm
	
NÚMERO DE LÂMINAS

	2-2	2-4
	
DIÂMETRO TAMBOR

	360 mm	360 mm
	
LARGURA TAMBOR

	420 mm	420 mm
	
PRODUÇÃO HORÁRIA

	8-12 mc/hora	9-14 mc/hora
	
PASSAGEM MÁXIMA

	230x420 mm	230x420 mm
	
COMPRIMENTO CHIPS

	6-20 mm	6-20 mm
	
NÚMERO DE RODILLOS

	2	2
	
DISPOTIVO NOSTRESS

	serie	serie
	
NOBLOCK

	serie	serie
	
CONTADOR DE HORAS

	opcional	opcional
	
COM RODAS PARA REBOQUE

	opcional	opcional
	
GRADE DE CALIBRAÇÃO

	serie	serie
	
BOCA COM CORREIAS

	opcional	opcional
	
EIXO CARDANICO

	serie	 
	
DIMENSÃO TRANSPORTE

	2200x1800x2300 mm	
3400x2000x2500 mm


	
PESO MÁQUINA 

	1400 kg	2350 kg
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									CATÁLOGO ENERGYLINE


								
							

							
															

							
								
								
								
								INFORMAÇÃO

								Solicite mais informações
sobre esta máquina.

								
								

								

AÇÃO

Você pode compartilhar sua rede social favorita.
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