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						CHIPPER170

																		Esse tipo de trituradora foi estudada para resolver os problemas de trituração em obras de médias  dimensões. A versão TPS da trituradora Chipper 170 foi projetada para ser aplicaa ao elevador hidráulico de qualquer tipo de trator de onde é acionada através do eixo cardanico. Em cada uma das máquinas trituradoras dessa linha está presente o sistema rápido de montagem e desmontagem lâminas, que reduz ao mínimo os tempos de manutenção e eventuais erros de montagem.  O sistema hidráulico foi  projetado nos mínimos detalhes e projetado com componentes qualitativamente superiores, tubos sobredimensionados e bloco eletroválvulas especial, tudo isso para garantir fiabilidade e duração no tempo.  
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							CARACTERÍSTICAS

							CARACTERÍSTICAS

• Rodillos de tracción hidráulicos muy potentes (CH 110 mono rodillo).

• Rodillo dentado con sistema exclusivo cuchilla y diente para aumentar la potencia de remolque.

• Bomba hidráulica instalada con topes de goma para aumentar su durabilidad.

• Depósito de aceite presurizado para garantizar la limpieza perfecta del sistema oleodinámico.

• Sistema rápido de montaje-desmontaje de cuchillas, sin necesidad de regulaciones.

• Contracuchilla doble filo.

• Sistema de posicionamiento y mando de rodillos con cojinetes antichoque.

• Remate expulsor del material astillado, regulable en altura.

• Sistema de seguridad y mando con barra antipánico galvanizada.

• Válvula de regulación de la velocidad de rodillos de alimentación (opcional).

• Tolva de carga practicable para reducir el espacio ocupado durante el transporte o almacenamiento.

• Fácil acceso a los mantenimientos (cambio de cuchillas y engrase).

• Engrase centralizado (opcional).

							
						

						
							
							
							DADOS TÉCNICOS

								
 

	170 TPS	170 MTS
	
POTÊNCIA TRATOR

	35-60 cv	 
	
POTÊNCIA MOTOR

	 	35 cv
	
NÚMERO CILINDROS

	 	3
	
NÚMERO DE LÂMINAS

	3	3
	
DIÂMETRO VOLANTE

	680 mm	680 mm
	
CAIXÕES INSONORIZADOS

	 	optional
	
COMPRIMENTO CHIPS

	10-13 mm	10-13 mm
	
SAÍDA ESTILHA 360°

	serie	serie
	
DISPOSITIVO NO STRESS

	serie	serie
	
CONTADOR

	optional	optional
	
INSTALAÇÃO DE FARÓIS

	optional	optional
	
EIXO CARDANICO

	serie	 
	
ESPESSURA VOLANTE

	25 mm	25 mm
	
PRODUÇÃO HORÁRIA

	4000 kg	4000 kg
	
DIÂMETRO MÁX MADEIRA

	110-130 mm	110-130 mm
	
MEDIDAS DE EXPEDIÇÃO

	1850x1250x1500 mm	2700x1200x1500 mm
	
PESO MÁQUINA

	550 kg	750 kg
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									CATÁLOGO CHIPPERLINE
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								INFORMAÇÃO

								Solicite mais informações
sobre esta máquina.

								
								

								

AÇÃO

Você pode compartilhar sua rede social favorita.

	
	
	
	



							

						

					

				

			

			
				
					
					Outras máquinas na linha Chipperline
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	Vídeo
	  |  
	Press
	  |  
	News
	  |  
	FAQ
	  |  
	Contatos


              

              	Chipperline
	  |  
	Chipperenergy
	  |  
	Biomatichline
	  |  
	Castorline
	  |  
	Forestcutline
	  |  


              

              Cookies Policy
              

              Processamento de dados
              

              
            

          

        

      

    

  




 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	
