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						FORESTCUT48

																		Grande segurança, potência e produtividade são as características principais de Forest Cut 48, o centro de trabalho para madeira para queimar que, graças as inovadoras soluções aplicadas, garante elevada produtividade. Todas as operações são hidráulicas controladas eletronicamente tanto na fase funcional como na fase contra acidentes de trabalho. O potente rachador de madeira com velocidade variável adotado pela Forest Cut 48, modifica a velocidade automaticamente em função do esforço de racha. A absorção de potência é realmente mínima graças ao sistema de corte com correia. A lubrificação da correia da serra é completamente automática. Para garantir a máxima segurança ao operador, o centro de trabalho Forest Cut 48 prestou a máxima atenção aos tratamentos das proteções de todas as peças em movimento, pois todas as proteções são controladas eletronicamente.
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							CARACTERÍSTICAS

							O tronco entra na esteira transportadora hidráulica; a operação é controlada pelo operador tanto na entrada como na saída.


As medidas de volume da máquna entram no perfil admitido pela lei para a circulação estradal.


O sistema de alimentação dos troncos (acessório opcional), garante continuidade de trabalho e alta produtividade.


As lâminas racha madeira podem ser substituídas e reguladas hidraulicamente na altura segundo o diâmetro do tronco.


Todas as operações de trabalho são eletro-hidraúlicas e facilmente comandadas pelo painél de controles.

							
						

						
							
							
							DADOS TÉCNICOS

								
PRODUÇÃO HORÁRIA

	
4500 Kg


	
COMPR. MAX MADEIRA

	4500 mm
	
CORTE COM MOTOSERRA TIPO

	0,325"/72 18"
	
RACHA

	13 t
	
CUNHA DE RACHA

	2-4 (6)
	
DIÂMETRO MAX MADEIRA

	380-400 mm
	
COMPR. PEDAÇO REGULÁVEL

	150-650 mm
	
POTÊNCIA MIN. TRATOR

	35 cv
	
POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO

	11 kw
	
COMPR. TRANSPORTADOR

	4200 mm
	
PESO MÁQUINA

	930 kg
	
MEDIDAS DE EXPEDIÇÃO

	2500x1200x2500 mm
	
SUPERFÏCIE DEPÓSITO TRONCOS

	OPTIONAL
	
COMANDOS HIDRÁULICOS

	SERIE
	
MOTOR ELÉTRICO

	OPTIONAL
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									CATÁLOGO FORESTCUTLINE
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								INFORMAÇÃO

								Solicite mais informações
sobre esta máquina.

								
								

								

AÇÃO

Você pode compartilhar sua rede social favorita.
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